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Volet technique
Investissements dans une installation de méthanisation (chaleur, cogénération ou injection)
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1. [bookmark: _Toc531073335][bookmark: _Toc51062365][bookmark: _Toc51064060][bookmark: _Toc51064307][bookmark: _Toc51064419][bookmark: _Toc51064711][bookmark: _Toc51228298][bookmark: _Toc51228330][bookmark: _Toc51228459][bookmark: _Toc51228538][bookmark: _Toc57152699][bookmark: _Toc57153879][bookmark: _Toc57153904][bookmark: _Toc57153924][bookmark: _Toc57154661][bookmark: _Toc57155087][bookmark: _Toc58321199][bookmark: _Toc58322426][bookmark: _Toc58334929][bookmark: _Toc58337148][bookmark: _Toc58339456]Description détaillée de l’opération
[bookmark: _Toc526777403][bookmark: _Toc57152700][bookmark: _Toc57153880][bookmark: _Toc57153905][bookmark: _Toc57153925][bookmark: _Toc57154662][bookmark: _Toc57155088][bookmark: _Toc58321200][bookmark: _Toc58322427][bookmark: _Toc58334930][bookmark: _Toc58337149][bookmark: _Toc58339457][bookmark: _Toc361900950][bookmark: _Toc51062366][bookmark: _Toc51064061][bookmark: _Toc51064308][bookmark: _Toc51064420][bookmark: _Toc51064712][bookmark: _Toc51228299][bookmark: _Toc51228331][bookmark: _Toc51228460][bookmark: _Toc51228539] Identification des rôles et relations des intervenants – montage juridique 
Complétez le tableau suivant
	
	Nom de la société
	Nom
	Prénom
	Fonction
	Mail
	Téléphone

	Maître d’œuvre 
	
	
	
	
	
	

	Maître d’ouvrage
	
	
	
	
	
	

	AMO
	
	
	
	
	
	

	Collectivité délégante (le cas échéant)
	
	
	
	
	
	

	Délégataire ou assimilé
	
	
	
	
	
	

	Bureau d’études surface
	
	
	
	
	
	

	Constructeur de l’installation
	
	
	
	
	
	



Introduire un Schéma du montage juridique : un synoptique ou descriptif présentant l'identification, les rôles et relations des intervenants. Précisez l’expérience en France du constructeur en France et en Europe.
Les prestataires ayant travaillé autour du projet sont-ils certifiés QUALIMETHA ?
Le projet est-il un projet collectif ? Si oui : préciser le nombre d’agriculteurs associés.

[bookmark: _Toc526777404][bookmark: _Toc57152701][bookmark: _Toc57153881][bookmark: _Toc57153906][bookmark: _Toc57153926][bookmark: _Toc57154663][bookmark: _Toc57155089][bookmark: _Toc58321201][bookmark: _Toc58322428][bookmark: _Toc58334931][bookmark: _Toc58337150][bookmark: _Toc58339458] Intégration au territoire, historique de la situation existante 
Présenter
un descriptif de la situation existante
un argumentaire sur l’intérêt du projet par rapport à la situation actuelle et les perspectives
une analyse au regard de la planification déchets (si les intrants comportent des déchets)

[bookmark: _Toc526777405][bookmark: _Toc57152702][bookmark: _Toc57153882][bookmark: _Toc57153907][bookmark: _Toc57153927][bookmark: _Toc57154664][bookmark: _Toc57155090][bookmark: _Toc58321202][bookmark: _Toc58322429][bookmark: _Toc58334932][bookmark: _Toc58337151][bookmark: _Toc58339459][bookmark: _Toc51062369] Description des actions et études préalables
Insérer 
les éléments qui ont conduit au projet, études préalables (les joindre)
l’état actuel du projet (financement, partenariats, études de faisabilités, acquisition foncière, permis 	de construire, ICPE….).

[bookmark: _Toc526777406][bookmark: _Toc57152703][bookmark: _Toc57153883][bookmark: _Toc57153908][bookmark: _Toc57153928][bookmark: _Toc57154665][bookmark: _Toc57155091][bookmark: _Toc58321203][bookmark: _Toc58322430][bookmark: _Toc58334933][bookmark: _Toc58337152][bookmark: _Toc58339460] Précisions sur les objectifs attendus de l’opération
[bookmark: _Toc526777407][bookmark: _Toc57152704]Tonnage valorisé (pour le traitement des déchets) ou déchets évités
Energétiques
[bookmark: _Toc526777409][bookmark: _Toc57152706]Environnementaux (bilan GES)
[bookmark: _Toc526777410][bookmark: _Toc57152707]Economiques (objectif de rentabilité) 
[bookmark: _Toc526777411][bookmark: _Toc57152708]Sociaux (création d'emplois, développement de filières locales…)
[bookmark: _Toc51228302][bookmark: _Toc51228334][bookmark: _Toc51228463][bookmark: _Toc51228542][bookmark: _Toc57152709][bookmark: _Toc57153884][bookmark: _Toc57153909][bookmark: _Toc57153929][bookmark: _Toc57154666][bookmark: _Toc57155092][bookmark: _Toc58321204][bookmark: _Toc58322431][bookmark: _Toc58334934][bookmark: _Toc58337153][bookmark: _Toc58339461] Intrants
[bookmark: _Toc526777413][bookmark: _Toc57152710][bookmark: _Toc57153885]Indiquer la quantité et l’origine par flux, la distance, la destination antérieure, la maîtrise du gisement, éventuelles concurrence d’usage.

	Dénomination du substrat
	Tonnage brut
	m3 CH4 potentiel
	% CH4 du total
	Filière de traitement actuelle  (épandage alimentation animale,etc.)
	Distance d’appro-visionnement  (en km)
	‘’maîtrise’’ du gisement et pérennité de l’appro-visionnement

	Lisier de porcs
	
	
	
	
	
	

	Fumier de bovin
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	0
	0
	0,0%
	0,00%
	
	

	
	0
	0
	0,0%
	0,00%
	
	

	
	0
	0
	0,0%
	0,00%
	
	

	Total effluents
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total Résidus de cultures
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total CIVE
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total Cultures principales et/ou alimentaires
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	0
	0,0%
	0,00%
	
	

	Total Déchets IAA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	0
	0,0%
	0,00%
	
	

	Total déchets des collectivités
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	0
	0,0%
	0,00%
	
	

	Total Biodéchets GMS & restauration
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	100%
	100%
	
	



[bookmark: _Toc57153886][bookmark: _Toc57153910]En cas de concurrence d’usage d’intrants qui vont aujourd’hui dans des filières plus vertueuses pour l’environnement ou similaire (alimentation humaine/animale, méthanisation, compostage, …) justifier la pertinence de l’utilisation de ces intrants dans ce projet par rapport à leur utilisation actuelle.


[bookmark: _Toc526777414][bookmark: _Toc57152711][bookmark: _Toc57153887][bookmark: _Toc57153911][bookmark: _Toc57153930][bookmark: _Toc57154667][bookmark: _Toc57155093][bookmark: _Toc58321205][bookmark: _Toc58322432][bookmark: _Toc58334935][bookmark: _Toc58337154][bookmark: _Toc58339462] Descriptif technique de l'installation et de ses performances 
1.6.1 [bookmark: _Toc57152712][bookmark: _Toc57153888][bookmark: _Toc57153912][bookmark: _Toc57153931][bookmark: _Toc57154668][bookmark: _Toc57155094][bookmark: _Toc58321206][bookmark: _Toc58322433][bookmark: _Toc58334936][bookmark: _Toc58337155][bookmark: _Toc58339463]Descriptif
Type d’installation de production
[image: ]
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Investissements dans une installation de méthanisation (chaleur, cogénération ou injection) I 6 I
[image: ]VOLETS TECHNIQUE
☐ A la ferme
☐ Centralisée
☐ IAA
☐STEP
☐ISDND
☐Déchets ménagers
☐ Autre, préciser : 


Procédé retenu

☐ Infiniment mélangé
☐ Garage
☐ Piston
☐ Silo couloir
☐ UASB
☐ Autre, préciser : 
☐ Mésophile
☐ Thermophile



Digesteurs
Nombre : 
Volume total : 
Post-digesteurs 
Nombre : 
Volume total : 



Concernant le bilan GES et les émissions de polluants atmosphériques (NH3, H2S,…) : 
Il convient de prévoir une couverture et une récupération du biogaz sur le post-digesteur et réduire au maximum les émissions lors du stockage du digestat.  
Il convient d’utiliser du matériel permettant l’enfouissement des digestats lors de leur épandage 
Insérer une description de ces éléments et dans le cas contraire, une argumentation devra étayer la bonne performance de ce bilan.
[bookmark: _Toc57154669][bookmark: _Toc57155095][bookmark: _Toc58321207][bookmark: _Toc58322434][bookmark: _Toc58334937]
1.6.2 Valorisation du biogaz
	Le débitmètre permettra de mesurer après la mise en service les performances réelles du digesteur, du cogénérateur ou de l’épurateur de biogaz.
Cas de l’injection de biométhane
	Biogaz épuré et biométhane mis sur le réseau
	A compléter
	

	Energie primaire avant épuration
	
	En kWh PCS/an

	Technologie d’épuration
(lavage à l’eau, PSA, membrane,…)
	
	

	Nombre d’heures d’injection
	
	En heures/an

	Débit horaire moyen
	
	Nm3/h CH4

	Energie injectée sur le réseau de gaz naturel
	
	kWh PCS/an









Cas de la valorisation en chaudière
	Production de biogaz
	
	m3/an
	

	Energie primaire (PCI)
	
	kWh
	

	
	
	
	

	Puissance thermique installée
	
	kWth
	

	Rendement thermique chaudière
	
	%
	

	Production prévisionnelle thermique nette
	
	kWhth
	

	
	
	
	

	Energie thermique valorisée
	
	kWhth
	Energie actuelle

	Process de méthanisation
	
	kWhth
	-

	Usage 1 (détailler):
	
	kWhth
	

	Usage 2 :
	
	kWhth
	

	Usage 3 :
	
	kWhth
	

	
	
	
	

	Longueur du réseau de chaleur
	
	m
	



Cas de la cogénération 
	Production de méthane
	
	
	

	Energie primaire (PCI)
	
	kWh/an
	

	Energie issue du fioul (si moteur DUAL)
	
	kWh/an
	

	
	
	
	

	Puissance électrique installée
	
	kWe
	

	Rendement électrique moteur
	
	%
	

	Nombre d’heure de fonctionnement
	
	h/an
	

	Production électrique injectée sur le réseau (hors consommation des auxiliaires moteur)
	
	kWhelec/an
	

	
	
	
	

	Energie thermique valorisée - total
	
	kWhth
	Energie actuelle

	Process de méthanisation
	
	kWhth
	-

	Usage 1 (détailler):
	
	kWhth
	

	Usage 2 :
	
	kWhth
	

	Usage 3 :
	
	kWhth
	

	
	
	
	

	Longueur du réseau de chaleur
	
	m
	





	Résumé technique du réseau de chaleur créé (pour la cogénération et chaudière)

	Présence initiale d’un réseau de chaleur ?
	[bookmark: CaseACocher1]|_| Oui
	  |_| Non          

	Densité thermique du réseau de chaleur (en MWh/an.ml) en 2024
	

	Longueur[footnoteRef:1] totale du réseau créé (ml) [1:  longueur réseau : (Aller + Retour)/2 en mètre linéaire (ml)] 

	

	- dont longueur basse pression (ml par DN)
	

	- dont longueur haute pression (ml par DN)
	

	Nombre de sous-stations
	

	Nombre d’équivalents logements concernés par la création/extension de réseau
	

	Taux de couverture ENR&R total du réseau de chaleur 
	

	Puissance souscrite (kW)
	



Une attention particulière sera apportée au taux de valorisation énergétique du projet.
Il sera calculé de la manière suivante :

	Le taux d'énergie valorisée (« V ») =
	Energie valorisée (électricité injectée, chaleur utilisée, biométhane injecté)

	
	Energie primaire du biogaz produit



L’énergie valorisée se calcule de la manière suivante. Les postes de consommation d’énergie à retirer de l’énergie valorisée sont les suivants : 
le chauffage du digesteur, 
la consommation électrique (digesteur et épuration du biogaz),
et le séchage de digestat (sauf situation en excédent azoté). 

Par contre elle inclut l’hygiénisation des substrats et la chaleur valorisée qui se substitue à l’énergie électrique.
[bookmark: _Toc57153890][bookmark: _Toc57153914][bookmark: _Toc57153933][bookmark: _Toc57154670][bookmark: _Toc57155096][bookmark: _Toc58321208][bookmark: _Toc58322435][bookmark: _Toc58334938][bookmark: _Toc58337157][bookmark: _Toc58339465]1.6.3 Valorisation du digestat
Destination des matières (digestats), sous-produits et/ou déchets générés par l’installation (Plan d’épandage, normalisation, homologation) :
	
	Terres en propre
	Plan d’épandage
	homologation
	normalisation

	Digestat brut
	X tonnes
	X tonnes
	X tonnes
	

	Digestat liquide
	X tonnes
	X tonnes
	X tonnes
	

	Digestat solide
	
	
	
	

	Autre produit
	
	
	
	

	Surface en ha
	
	
	
	



Le mode d’épandage du digestat sera précisé, en sachant que l’ADEME préconise un épandage du digestat par enfouissement direct afin d’assurer un bilan Gaz à Effet de Serre de qualité (matériel à prévoir). Il sera aussi précisé le rayon d’épandage.
2. [bookmark: _Toc51064064][bookmark: _Toc51064311][bookmark: _Toc51064423][bookmark: _Toc51064715][bookmark: _Toc51228303][bookmark: _Toc51228335][bookmark: _Toc51228464][bookmark: _Toc51228543][bookmark: _Toc57152716][bookmark: _Toc57153891][bookmark: _Toc57153915][bookmark: _Toc57153934][bookmark: _Toc57154671][bookmark: _Toc57155097][bookmark: _Toc58321209][bookmark: _Toc58322436][bookmark: _Toc58334939][bookmark: _Toc58337158][bookmark: _Toc58339466]Suivi et planning du projet
Insérer un planning prévisionnel de réalisation faisant apparaître toutes les tranches de travaux, à différencier par équipement si nécessaire
3. [bookmark: _Toc51178595][bookmark: _Toc57152717][bookmark: _Toc57153892][bookmark: _Toc57153916][bookmark: _Toc57153935][bookmark: _Toc57154672][bookmark: _Toc57155098][bookmark: _Toc58321210][bookmark: _Toc58322437][bookmark: _Toc58334940][bookmark: _Toc58337159][bookmark: _Toc58339467][bookmark: _Toc51064424]Engagements spécifiques

En déposant un dossier de demande d’aide, le bénéficiaire s’engage au respect des critères/engagements suivants :

a. Le projet est conforme à la réglementation.

b. Le dossier est suffisamment avancé au regard des démarches administratives nécessaires (dossier ICPE, permis de construire…) à la date de dépôt de la demande d’aide.

c. Cette opération ne pourrait pas se réaliser économiquement sans le soutien financier de l’ADEME. 

d. Je dispose d’un minimum de fonds propres ou quasi-fonds propres de 10 % du cout du projet, hors subventions. Il pourra être accepté de déroger à ce seuil si la sincérité des démarches est avérée (tenir à disposition de l’ADEME la preuve des démarches effectués), en particulier auprès de BPI France (prêt sans garantie promu par l’ADEME), auquel cas la subvention ADEME permettra d’atteindre les 10 % de fonds propres attendus par BPI France pour activer son prêt sans garantie.

e. Les acteurs pour la réalisation du projet sont engagés dans le Label Qualimétha ou équivalent.

f. Je m’engage à équiper l’installation de débitmètres à biogaz afin d’évaluer les réelles performances du digesteur, du cogénérateur ou de l’épurateur de biogaz (cf. guide Débitmétrie biogaz : Mesure des flux de biogaz sur les installations de méthanisation à la ferme et centralisées),

g. Je m’engage à optimiser le bilan Gaz à Effet de Serre (GES) de l’installation :
i. par une couverture et une récupération du biogaz sur le post-digesteur et réduire au maximum les émissions lors du stockage du digestat. 
ii. par l’utilisation de matériel permettant l’enfouissement des digestats lors de leur épandage.

h. La valorisation énergétique est optimisée (V> 50% en cogénération, et V> 75% en injection et chaudière). Fonctionnement minimum de la cogénération de 7 800 h /an.

i. Je m’engage à transmettre des données annuelles d’exploitation (informations techniques et économiques) de l’installation sur une période de 5 années à partir de la mise en fonctionnement de l’installation. Une plateforme permettant de faciliter la transmission et la centralisation des données annuelles d’exploitation est mise à disposition sur le site http://seametha.ademe.fr/
Les données ainsi transmises visent à vérifier l’atteinte des performances avancées et capitaliser un retour d’expérience. L’ADEME s’engage à conserver la confidentialité des données ainsi transmises. 
j. Les intrants comportent 
i. Au maximum 50 % en tonnage de CIVE et cultures dédiées de (fortement recommandé en 2022).
ii. Au maximum 15 % en tonnage des cultures énergétiques principales (réglementation). 

k. Les intrants sont issus d’un rayon d’approvisionnement limité, au titre du principe de proximité des approvisionnements (90 % venant de moins de 40 km), 

l. Je m’engage à ne pas déstabiliser des filières existantes de valorisation performante sur le plan environnemental (compostage, méthanisation, alimentation animale) dans le respect de la hiérarchie des modes de valorisation.

m. L’approvisionnement en substrats est maitrisé à plus de 50% en potentiel énergétique, c’est-à-dire en possession ou avec participation au capital des entreprises détentrices ou contrats signés sur 10 ans.

n. Dans le cas de valorisation de cultures énergétiques et de CIVE, je respecte le principe de gestion agro-environnementale de leur production.

Des contrôles de réalisation des opérations seront effectués par l’ADEME. En cas de manquements des bénéficiaires aux engagements liés aux critères d’éligibilité et de performance, le remboursement de tout ou partie de l’aide sera exigé.
4. [bookmark: _Toc51178596][bookmark: _Toc57152718][bookmark: _Toc57153893][bookmark: _Toc57153917][bookmark: _Toc57153936][bookmark: _Toc57154673][bookmark: _Toc57155099][bookmark: _Toc58321211][bookmark: _Toc58322438][bookmark: _Toc58334941][bookmark: _Toc58337160][bookmark: _Toc58339468]Rapports / documents à fournir lors de l’exécution du contrat de financement 

Le bénéficiaire remettra à l’ADEME les documents suivants : 
· Un rapport précisant le déroulement technique de l’opération, les justificatifs de la vente d’énergie, et le bilan saisi sur la plateforme : http://seametha.ademe.fr/ 
· Un bilan des actions d’accompagnement et de communication menées par le bénéficiaire
· Les supports de communication comprenant le logo ADEME régionale validés par l’ADEME régionale.

Le bénéficiaire d’une aide forfaitaire remettra à l’ADEME des justificatifs de production d’énergie :
Le maître d'ouvrage s’engage sur une capacité de production d’énergie à partir de l’installation de méthanisation de XX MWh/an (MWh PCI pour la cogénération et MWh PCS pour l’injection).
Cette valeur constitue la référence pour le calcul du montant total de l’aide. Le montant total de l'aide relative à l’installation de méthanisation sera recalculé au prorata du nombre de MWh réellement produits sur une période de 12 mois consécutifs (dans un délai de 24 mois après la mise en service de l'installation), lors du versement du solde du contrat de financement.
En cas de production réelle inférieure au prévisionnel, le solde de l’aide en tiendra compte, ou un remboursement du trop-perçu de l’aide ADEME pourra être demandé. Il importe donc que le maître d’ouvrage soit bien informé de ce mécanisme et que la production prévisionnelle soit estimée avec réalisme et prudence à la fois. En cas de production supérieure, l’aide ADEME n’est pas revue à la hausse.
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